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Ohutuse infoleht 
 
 

1. Aine identifikatsioon / ettevalmistamine ja firma 
1.1 Aine identifikatsioon või ettevalmistamine 
 
Kood: 998 
Nimetus SCORRILEGNO 
 
1.2  Kasutusala / Ettevalmistus 
 
Määratletud kasutusala Puidumääre 
 
1.3 Firma andmed 
 
Nimi C.M.T. UTENSILI SPA 
Täisaadress Via Della Meccanica, sn 
Piirkond ja riik 61122 Chiusa di Ginestreto 

Pesaro – Italia 
tel. +39 0721 48571 
fax +39 0721 481021 

Toote levitamine Marcello Tommassini 
 
1.4 Hädaolukorra telefon 
 
Kirete küsimuste korral 0039 0721 48571 
 
 
 
 

 

2. OHU identifikatsioon 
2.1 Aine / ettevalmistus klassifikatsioon 
See produkt on ohtlik direktiivide 67/548/EEC ja  1999/45/EC ja järgnevate lisade järgi. 
Seepärast on produktilöe vaja ohutuse infolehte, seda vastavalt regulatsioonile (EC) 1907/2006 ning järgnevalte e lisadele. 
Täiendav info tervise- ja/või keskkonnaohtude kohta on käesoleva infolehe lõikudes 11 ja 12. 
 
Ohu sümbolid: Xn 
Väljendid R: 10-65 
 
 
2.2 Ohu identifikatsioon 
Tulenevalt keemilistest-füüsikalistest omadustest on see produkt määratletud kui tuleohtlik (leekpunkt 21 °C või kõrgem 
ning  55°C või madalam). 
OHTLIK: VÕIB ALLA NEELATES PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSUSI. 
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3. Koostis / koostisosade kirjeldus 
 

Sisaldab: 
Nimi Kontsentratsioon C Klassifikatsioon 
NAFTA (PETROL.) HÜDROTÖÖDELDUD 
RASKE  

Cas Nr 64742-48-9 Note H P 4 
CE Nr 265-150-3 
Indeks Nr 649-327-00-6 
 
 

R- väljendite kogutekst on lõigus 16. 
 
 
4. Esmaabi meetmed 
 
SILMAD: Niisutage rikkalikult puhta värske veega vähemalt15 minutit. Pöörduge meditsiinilise abi poole. 
NAHK: Peske otsekohe rikkaliku veega. Eemaldage saastunud riided. Kui ärritus jätkub, pöörduge meditsiinilise abi poole. 
Saastunud riided peske puhtaks enne uut kasutamist. 
SISSEHINGAMINE: Eemaldage värske õhu kätte, hingamisraskuste korral pöörduge meditsiinilise abi poole. 
ALLANEELAMINE: Hankige otsekohene meditsiiniline abi. Kui arst käseb, siis kutsuge esile oksendamine. Ärge andke 
teadvusetule isikule midagi suu kaudu. 
 
 
5. Tuletõrje meetmed 
 
Lase anumatel jahtuda, et vältida produkti lagunemist aineteks, mis võivad kahjustada tervist ning olla ohtlikud 
turvameetmete seisukohast. Kanna koguaeg tulekaitse rõivastust. 
 
 
6. Avariilise lekke meetmed 
 
Kustutage süüte või kuumuse allikad; katke leke absorbendiga. Koguge niipalju kui võimalik, seda tekkivat massi ning peske 
jääk veepihustamisega.. 
Keskkonna- ja terviseriskide, hingamisteede kaitsmise, ventilatsiooni ning isikukaitsemeetmete kohta vaata käesoleva lehe 
teistest lõikudest. 
 
 
7. Käitlemine ja hoiustamine 
 
Hoiustage hästi ventileeritud kohas, kui ei kasutata, siis hoidke anumad suletult. Ära suitseta käitlemisel. Hoia kaugel kuuma 
allikatest, lahtisest tulest ja muudest süüte allikatest. 
 
8. Mõju kontroll / isikukaitse. 
 
 
8.1 Mõju all oleku piirmäärad 
Nimi Tüüp Riik TWA/8h STEL/15min 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
NAFTA (PETROL.) HÜDROTÖÖDELDUD RASKE 

TLV-ACGIH 1750 400 

74 <= C < 78                   Xn      R65 
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8.2 Mõju kontrollid 
 
 
Mõju käes viibimise aja minimeerimiseks on tungivalt soovitatav kasutada adekvaatseid isikukaitse meetmeid, nagu seda 
on: produktile vastavad kaitsemaskid, kaitseprillid, kindad ja kaitserõivastus. Ära söö, joo ega suitseta käitlemise ajal. Enne 
söögikorda ja pärast vahetuse lõppu peske käsi korralikult seebi ja veega.   
 
 
9. Füüsilised ja keemilised omadused 
 
 
Värv Värvitu 
Lõhn TÜÜPILINE 
Olek VEDELIK 
Lahustuvus LAHUSTUB LAHUSTUTES 
Auru tihedus N.A. 
Aurustumiskiirus N.A. 
Põlevad omadused N.A. 
Jaotustegur n-oktanool / vesi N.A. 

N.A. 
pH N.A. 
Keemispunkt >40°C 
Sulamispunkt -20°C 
Leekpunkt >21°C 
Plahvatuslikud omadused N.A. 
Süttimistemperatuur >340°C 
Auru rõhk N.A. 
Destileerimisala 155-185°C 
Erikaal 0,2Kg/l 

VOC (Direktiiv 1999/13/EC) : 75,00
 
% - 637,50g/liitri valmistamiseks 

63,53 %  -  540,00g/liitri valmistamiseks 
VOC (lenduv süsinik) : 

 
 
 

 

10. Stabiilsus ja reaktiivsus 
 
See produkt on tavalistes säilitamise ja kasutuse tingimustes stabiilne. Kuumutamisel ja tulekahju korral vabanevad 
süsinikoksiidid ja aurud, mis on tervisele kahjulikud. Aurud võivad tekitada õhus plahvatuslikke segusid. 
 
 
11. Toksikoloogiline info 
 
Ka aine väikseimate koguste sattumine hingamissüsteemi alla neelamise või oksendamise tõttu võib viia kopsupõletiku või 
kopsuturseni. 
 
 
12. Ökoloogiline info 
 
Kasuta seda produkti töö parimate praktikate järgi. Väldi pritsimist. Teavita vastavaid ametkondi, kui produkt sattub 
veekogudesse või kanalisatsiooni või saastab mulda või taimestikku. 
 
 
13. Jäätmekäitlus 
 
See on süttiv produkt, mida saab saata autoriseeritud põletusahjudesse, mis on varustatud järelpõletuse ja summutusega. 



Korrektne transpordi nimi:                          PETROLEUM
 
DISTILLATES,

 
N.O.S.

 
or 

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. 
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14. Transpordi info 
 
Neid kaupu tohib vedada veokitega, mis on autoriseeritud ohtlike kaupade veos, seda vastavalt ohtlike kaupade 
maanteetranspordi reeglitele (ADR) ning vastavatele riiklikele reeglitele. 
Need kaubad peavad olema originaalpakendis ja pakitud pakendisse, mis on sisule vastav ning ei reageeri sellega. Peale-  ja 
mahalaadimistöid teostavad isikud peavad olema väljaõpetatud ainest tulenevate kõigi ohtude osas ning kõigi toimingute osas, 
mida hädaolukorras teha. 
 
Maantee ja raudtee transport: 
ADR/RID: 3 
UN: 1263 
Pakkimisgrupp: III 
Silt: 3 
Nr. Kemler: 30 
 

 
 

Meretransport: 
IMO klass: 3 
UN: 1263 
Pakkimisgrupp: III 
Silt: 3 
EMS: F-E, S-E 
Korrektne transpordi nimi: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL 
 
Õhutransport: 
IATA: 3 
UN: 1263 
Pakkimisgrupp: III 
Silt: 3 
 
 

 

15. Regulatsiooni info 

 
 

Xn 
 
 
 
 

OHTLIK 
 

R10 PÕLEV. 
R65 OHTLIK: ALLANEELATES VÕIB PÕHJUSTADA KAHJUSTUSI. 
S2  HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHS 
S13 HOIDKE EEMAL TOIDUST, JOOGIST NING LOOMATOIDUST. 
S43 TULEKAHJU KORRAL KASUTAGE KUSTUTMISEKS LIIVA, CO2 TULEKUSTUTIT VÕI KUSTUTUSPULBRIT; MITTE  

KUNAGI EI TOHI KASUTADA VETT 
S46 ALLANEELAMISE KORRAL OTSIGE KOHE MEDITSIIONILIST ABI JA NÄIDAKE SEDA ANUMAT VÕI SILTI. 

 
 
 

Sisaldab: 

NAFTA (PETROL.) HÜDROTÖÖDELDUD RASKE 

 
Ohusildid vastavalt direktiividele  67/548/EEC ja 1999/45/EC ning järgnevatele täiendustele ja täpsustustele. 
 
Keemilise aine mõjualas olevad töölised peavad vastavalt regulatsioonile 98/24/EC läbima tervisekontrolle. 
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16. Muu INFO 
 
Lõigus 3 viidatud R- fraaside täistekst. 
 
 

R65 OHTLIK: ALLA NEELAMISE KORRAL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. 
 
 
 
 

ÜLDKIRJANDUS 

1. Direktiiv 1999/45/EC ja järgnevad täiendused; 
2. Direktiiv 67/548/EEC ja järgnevad täiendused ning täpsustused (tehniline täpsustus XXIX); 
3. Regulatsioon (EC) 1907/2006 (REACH) Euroopa Parlament; 
4. The Merck Index. - 10th Edition; 
5. Handling Chemical Safety; 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances; 
7. INRS - Fiche Toxicologique (toksikkoloogia leht); 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology; 
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition; 
 
 
Märkus kasutajatele: 
Käesolevas lehes sisalduv info põhineb meie omal teadmistel viimase versiooni kuupäeval. Kasutajad peavad veenduma 
saadud info sobivuses ja põhjalikkuses vastavalt produkti spetsiifilisel kasutusel. 
Seda dokumenti ei tohi käsitleda garantiina ühelegi produkti omadusele. 
Produkti kasutus ei ole meie otsese kontrolli subjektiks; seepärast peavad kasutajad omal vastutusel järgima kehtivat tervise- 
ja ohutusseadusandlust ning regulatsioone. Tootja on vabastatud vastutusest mittesihipärasest kasutusest tulevate ohtude 
eest. 

 
Erinevused võrreldes eelmise revisjoniga 
Järgnevaid lõike muudeti: 
02 / 11 / 15 


